
 

 

 
 

          

 
GLEAM SCHEDA TECNICA 22 

 

 

 

DESCRIZIONE 

Glitter in emulsione gelatinosa per idropitture e pitture decorative, disponibile in versione Gold & Silver da 250 ml. 

 

CARATTERISTICHE 

Gleam viene aggiunto nella quantità desiderata in base all’effetto che si vuole, la dose consigliata e una confezione da 250 

ml in 3 Kg di prodotto. Prima di utilizzare i glitter è consigliabile omogeneizzarlo agitandolo manualmente. Aggiungi il 

contenuto al prodotto decorativo desiderato e mescola accuratamente. Per ottenere il miglior risultato estetico, applicare il 

prodotto decorativo ottenuto a pennello. 

 

CAMPO D’IMPIEGO 

Prodotti metallescenti, Perlati, Sabbiati e idropitture. 

 

DATI TECNICI 

Nome    GLEAM 

Composizione Glitter Lamellari 

Aspetto    Gel 

Colore    Oro - Argento 

Classe di appartenenza  VOC 0 g / l, pittura murale e sottocategoria “L” valore massimo UE2010 30g/l 

Confezione   250 ml 

Stoccaggio   Conservata in luogo asciutto con temp. non inferiore ai  5° in imballo originale. 

Peso specifico   0,95 g / cm3 senza gel. 

Avvertenze Teme il gelo - Mescolare accuratamente il prodotto prima della posa. - Utilizzare il 

prodotto miscelato entro 5-6 giorni. - Non gettare i residui nelle fognature. 

L’apparecchiatura deve essere lavata immediatamente dopo l’uso con acqua.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO 

 

Aggiungere Gleam nella quantità desiderata in base all’effetto che si vuole. Prima di utilizzare i glitter è consigliabile 

omogeneizzarlo agitandolo manualmente. Aggiungere il contenuto al prodotto decorativo desiderato e mescolare 

accuratamente. Per ottenere il miglior risultato estetico, applicare il prodotto decorativo ottenuto a pennello. 

Inserire Gleam in prodotti metallescenti, Perlati, Sabbiati e idropitture come i Nostri prodotti di gamma: Bleary Metal, Silox 

Glaze, Mirage e Maya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA PER L’UTILIZZATORE DEL PRODOTTO 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima 

versione. 

L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. 

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. 

Poichè l’uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell’utilizzatore osservare sotto la propria 

responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. 

Non si assumono responsabilità per usi impropri. Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti 

chimici. 
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